
Principio di funzionamento
Le pompe magnetiche sono caratterizzate dall'assenza
di collegamento tra motore e 
gruppo pompante.
La rotazione della girante é 
ottenuta mediante induzione
magnetica tra due magneti di cui
uno accoppiato al motore e l'altro
annegato nella girante.
Questo principio garantisce la più
elevata affidabilità, diminuendo totalmente le perdite,
facilitando e riducendo al minimo gli interventi di 
manutenzione.

P O M P E  A  T R A S C I N A M E N T O  M A G N E T I C O

I materiali utilizzati per la costruzione delle pompe 
a trascinamento magnetico 
la fonte sono:

• PP e PVDF  per i particolari in
materiale plastico.

• Ceramica ( Allumina 99,7%)
per perno e rondelle.

• Rulon per le bussole.
• EPDM  e VITON per le guarnizioni.

MPP 101 - MPP 201
M A G N E T I C  D R I V E  P U M P Sla fontela fonte

ssrrll..iitt

* Varia in raporto al motore montato

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L*
M*
N
O*
WATT
FASES
Rpm
Kg*

50
38
1"
1"
144
80
100
84
63
242
126
124
165
220
1-3
2800
5,700

66
38,5
1"1/2
1"
160
90
112
99,5
71
398
137
144
185
550
1-3
2800
8,6

MODEL MPP101 MPP 201





A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
KW
PHASES
Rpm
KG

83
1"1/2*
1"1/2*
140
235
100
220
171
224
510
1,5
1/3
2800
18,7

MODEL  MPA 319

MPA 319   
M A G N E T I C  D R I V E  P U M P S

* Femmina

Principio di funzionamento
Le pompe magnetiche sono caratterizzate dall'assenza
di collegamento tra motore e
gruppo pompante.
La rotazione della girante é 
ottenuta mediante induzione
magnetica tra due magneti di cui
uno accoppiato al motore e l'altro
annegato nella girante.
Questo principio garantisce la più
elevata affidabilità, diminuendo totalmente le perdite, 
facilitando e riducendo al minimo gli interventi 
di manutenzione.

I materiali utilizzati per la costruzione delle pompe 
a trascinamento magnetico 
la fonte sono:

• PP e PVDF per i particolari in
materiale plastico.

• Ceramica ( Allumina 99,7%)
per perno e rondelle.

• Rulon per le bussole.
• EPDM e VITON per le guarnizioni.

la fontela fonte
ssrrll..iitt

P O M P E  A  T R A S C I N A M E N T O  M A G N E T I C O

AUTOADESCANTE





Principio di funzionamento
Le pompe magnetiche sono caratterizzate dall'assenza
di collegamento tra motore e gruppo pompante.
La rotazione della girante é 
ottenuta mediante induzione
magnetica tra due magneti di cui
uno accoppiato al motore e 
l'altro annegato nella girante.
Questo principio garantisce la
più elevata affidabilità, 
diminuendo totalmente le 
perdite, facilitando e riducendo al minimo gli interventi 
di manutenzione.

P O M P E  A  T R A S C I N A M E N T O  M A G N E T I C O

I materiali utilizzati per la costruzione delle pompe 
a trascinamento magnetico 
la fonte sono:

• PP  per i particolari in
materiale plastico.

• Ceramica ( Allumina 99,7%)
per perno e rondelle.

• Rulon per le bussole.
• EPDM e VITON per le guarnizioni.

MPA 23/11- MPA 40/30   
M A G N E T I C  D R I V E  P U M P S

* Femmina

la fontela fonte
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A
C
D
E
F
G
H
WATT
PHASES
Rpm
KG

3/4"*
90
113
435
150
112
136
600
1-3
2800
9,200

1/2"*
71
90
325
128
90
112
120
1-3
2800
4,300

MODEL  MPA 23/11 -  MPA 40/30

AUTOADESCANTE





Principio di funzionamento
Le pompe magnetiche sono caratterizzate dall'assenza
di collegamento tra motore e 
gruppo pompante.
La rotazione della girante é 
ottenuta mediante induzione
magnetica tra due magneti di cui
uno accoppiato al motore e l'altro
annegato nella girante.
Questo principio garantisce la più
elevata affidabilità, 
diminuendo totalmente le perdite, facilitando e 
riducendo al minimo gli interventi di manutenzione.

P O M P E  A  T R A S C I N A M E N T O  M A G N E T I C O

I materiali utilizzati per la costruzione delle pompe 
a trascinamento magnetico 
la fonte sono:

• PP e PVDF  per i particolari in
materiale plastico.

• Ceramica ( Allumina 99,7%)
per perno e rondelle.

• Rulon per le bussole.
• EPDM e VITON per le guarnizioni.

MPP 831
M A G N E T I C  D R I V E  P U M P Sla fontela fonte

ssrrll..iitt
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N

O

K

X

Y

KW

PHASES

Rpm

KG          

70

75

2" 3/4

2" 1/4

270

140

190

150

112

587 *

266 *

228 *

264

Ø 50

Ø 65

Ø n°4 Ø 12

4

3

2800

34,6 *

MODEL - MPP 831

* Varia in raporto al motore montato





Principio di funzionamento
Le pompe magnetiche sono caratterizzate dall'assenza
di collegamento tra motore e 
gruppo pompante.
La rotazione della girante é 
ottenuta mediante induzione
magnetica tra due magneti di cui
uno accoppiato al motore e l'altro
annegato nella girante.
Questo principio garantisce la più
elevata affidabilità, diminuendo totalmente le perdite,
facilitando e riducendo al minimo gli interventi di 
manutenzione.

P O M P E  A  T R A S C I N A M E N T O  M A G N E T I C O

I materiali utilizzati per la costruzione delle pompe 
a trascinamento magnetico 
la fonte sono:

• PP e PVDF  per i particolari in
materiale plastico.

• Ceramica ( Allumina 99,7%)
per perno e rondelle.

• Rulon per le bussole.
• EPDM  e VITON per le guarnizioni.

MPP 251 - MPP 302
M A G N E T I C  D R I V E  P U M P Sla fontela fonte

ssrrll..iitt

* Varia in raporto al motore montato

MODEL MPP 251 MPP 302

14/ 14/

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
KW
FASES
Rpm
KG

74
58,5
2"
1   “ 
186
100
125
131
80
448*
156*
155*
211
1,1
3
2800
15,8

74
58,5
2"
1   “ 
202
100
140
131
90
478*
176*
184*
221
1,5
3
2800
18





Principio di funzionamento
Le pompe magnetiche sono caratterizzate dall'assenza
di collegamento tra motore e 
gruppo pompante.
La rotazione della girante é 
ottenuta mediante induzione
magnetica tra due magneti di cui
uno accoppiato al motore e l'altro
annegato nella girante.
Questo principio garantisce la più
elevata affidabilità, diminuendo totalmente le perdite,
facilitando e riducendo al minimo gli interventi di 
manutenzione.

P O M P E  A  T R A S C I N A M E N T O  M A G N E T I C O

I materiali utilizzati per la costruzione delle pompe 
a trascinamento magnetico 
la fonte sono:

• PP e PVDF  per i particolari in
materiale plastico.

• Ceramica ( Allumina 99,7%)
per perno e rondelle.

• Rulon per le bussole.
• EPDM  e VITON per le guarnizioni.

MPP 500
M A G N E T I C  D R I V E  P U M P Sla fontela fonte
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
KW
PHASES
Rpm
KG

106
63,5
2"
1" 1/2
245,5
125
140
137,5
100
565
90
184
237,5
200
2,2
3
2800
21,5

MODEL MPP 500





Principio di funzionamento
Le pompe magnetiche sono caratterizzate dall'assenza
di collegamento tra motore e 
gruppo pompante.
La rotazione della girante é 
ottenuta mediante induzione
magnetica tra due magneti di cui
uno accoppiato al motore e l'altro
annegato nella girante.
Questo principio garantisce la più
elevata affidabilità, diminuendo totalmente le perdite,
facilitando e riducendo al minimo gli interventi di 
manutenzione.

P O M P E  A  T R A S C I N A M E N T O  M A G N E T I C O

I materiali utilizzati per la costruzione delle pompe 
a trascinamento magnetico 
la fonte sono:

• PP e PVDF  per i particolari in
materiale plastico.

• Ceramica ( Allumina 99,7%)
per perno e rondelle.

• Rulon per le bussole.
• EPDM  e VITON per le guarnizioni.

MPC 042 - MPP 051
M A G N E T I C  D R I V E  P U M P Sla fontela fonte
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
WATT
FASES
Rpm
KG

39
35
1"
1/2"
128
71
90
69
56
299
110
112
150
120
1-3
2800
4,000

38
36
1"
1/2"
109
71
90
72
56
280
110
107
128
120
1
2800
3,450

MODEL MPP 051MPC 042




